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ARGOMENTI  

TRATTATI  
 

 

 

 
 



Gli  argomenti trattati,  relativi  alle apparecchiature di 

condizionamento e impianti  antincendio,  si riferiscono 

allôanalisi: 

Å della normativa ambientale che regolamenta le emissioni in 

atmosfera delle sostanze lesive per lôambiente;  

Å della normativa che regolamenta il  risparmio energetico degli  

impianti  termici  per la climatizzazione degli edifici.  



 

 

OBBLIGHI PREVISTI DALLA  

NORMATIVA AMBIENTALE  

 
 

 

 

 

 
 



 

ARGOMENTI  

TRATTATI  
 

 

 

 
 



Gli  argomenti trattati  si riferiscono: 

Å a individuare quali apparecchiature e impianti  antincendio 

sono soggetti agli obblighi;  

Á ai soggetti abilitati  ad effettuare gli interventi ; 

Á alle temporalità dei controlli  e delle manutenzioni; 

Á alla registrazione dei controlli  e delle manutenzioni; 

Á a quali apparecchiature e impianti  sono soggetti alla 

comunicazione al Ministero dellôAmbiente tramite 

lôISPRA; 

Á alle sanzioni previste. 

Å a relazionare gli obblighi previsti e relativi : 

Å a individuare i gas oggetto della regolamentazione; 



APPARECCHIATURE E IMPIANTI  

SOGGETTI AGLI OBBLIGHI  

 
 

 

 

 

 

 



Sono soggetti alle disposizioni tutte le apparecchiature e gli  

impianti  che utilizzano un gas per funzionare e in particolare: 

Å gli impianti  di refrigerazione, intesi: 

Á i banchi frigoriferi ; 

Á le celle frigorifere ; 

Á i frigoriferi ; 

Å le pompe di calore; 

Å le attrezzature e gli impianti  per uso tecnologico (processo 

produttivo ); 

Å gli impianti  fissi antincendio; 

Å i mezzi ATP (frigorifero   di massa sup. a 3,5 t) dallô 01/01/2015; 

aventi un quantitativo  di gas pari  o superiore ai limiti  previsti.  

Å i condizionatori dôaria; 



 

FAMIGLIE DI GAS  

OGGETTO DI  

REGOLAMENTAZIONE  
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

  

A seconda del tipo di gas contenuto nelle apparecchiature di condizionamento 

o negli impianti  antincendio, trovano applicazione le seguenti normative:  

LESIVI PER LôOZONO 

i riferimenti  legislativi sono: 

ÅConvenzione di Vienna del 1985 e protocollo di Montreal  del 1987; 

ÅLegge n. 549/93, relativo a misure a tutela dellôozono stratosferico e dellôambiente; 

ÅRegolamento CE n. 1005/2009 (ex Reg. CE n. 2037/2000); 

ÅD.P.R. n. 147/2006, relativo allôattuazione del Regolamento CE n. 2037/2000; 

ÅD.Lgs. n. 108/2013, relativo alle sanzioni. 

FLUORURATI A EFFETTO SERRA 

i riferimenti  legislativi sono: 

Å Protocollo di Kyoto del 1997; 

Å Regolamento CE n. 517/2014 (ex Reg. CE n. 842/2006); 

Å Regolamento CE n. 1494/2007, relativo ai contenuti dellôetichetta;  

Å Regolamento CE n. 1516/2007, relativo alle modalità di controllo delle perdite; 

Å Regolamento CE n. 303/2008, relativo ai requisiti  delle imprese e del personale; 

Å D.P.R. n. 43/2012, relativo allôattuazione del Regolamento CE n. 842/2006;  

Å D.Lgs. n. 26/2013, relativo alle sanzioni. 



INDIVIDUAZIONE DEL  

TIPO DI GAS PRESENTE 

NELLE APPARECCHIATURE  

E NEGLI IMPIANTI  
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

A seconda del tipo di gas presente, la normativa prevede che le 

apparecchiature e gli impianti  antincendio deve essere apposta 

una specifica etichetta, contenente per i gas:  

LESIVI PER LôOZONO 
 

Å la menzione «Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano lôozono 

stratosferico»; 

Å il  tipo di sostanza contenuta; 

Å il  quantitativo di gas presente espresso in kg. 

FLUORURATI A EFFETTO SERRA 
 

Å la menzione «Contiene gas fluorurati  ad effetto serra disciplinati  dal protocollo 

di Kyoto»; 

Å lôabbreviazione della denominazione chimica del gas contenuto; 

Å il  quantitativo di gas presente espresso in kg; 

Å la menzione «ermeticamente sigillato», se applicabile. 



 

OBBLIGHI PREVISTI PER  

LE APPARECCHIATURE  

E GLI IMPIANTI  
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

  

I  gas contenuti nelle apparecchiature e negli impianti  sono:  

LESIVI PER LôOZONO 

FLUORURATI A EFFETTO SERRA 

oppure  



DISPOSIZIONI  

PREVISTE PER I GAS LESIVI  

PER LôOZONO 
 

 
 

 

 

 

 

 



CAMPO DI  

APPLICAZIONE  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rientrano nel campo di applicazione le apparecchiature fisse di 

refrigerazione, di condizionamento dôaria e le pompe di calore 

compresi i circuiti  e gli impianti  fissi di protezione antincendio: 

Å ovunque installati  (uffici , negozi, alberghi, imprese, 

abitazioni, ecc.); 

Å contenenti 3 kg o più di sostanze lesive per lôozono 

appartenenti ai gruppi : 

Á CFC (clorofluorocarburi) ; 

Á Halon; 

Á HCFC (idroclorofluorocarburi ). 

Å utilizzati  anche per il  processo produttivo ; 



 

DEFINIZIONI  
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si intende per: 

Å sostanze controllate: le seguenti sostanze lesive per lôozono, 

inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, recuperate, riciclate o 

rigenerate: 




